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2018 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目名称：电子技术基础（数电部分） （■A 卷□B 卷）科目代码：805

考试时间：3小时 满分 150 分

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考

完后试题随答题纸交回。

一、概念填空题（1-8 小题，每空 1 分，共 15 分）

1、数码转换：

(5E)16=( )10=( )2；（ 87）10=（ ）8421-BCD=（ ）余 3 码。

2、函数表达式 Y= EDCBA  ，则其对偶式为 Y  = ；其反演式

Y  。

3、5 位移位寄存器，经过 个 CP 脉冲后可将 5位串行输入数据全部串行输入

到寄存器内，再经过 个 CP 脉冲可以在串行输出端依次输出该 5 位数据。

4、计算逻辑 Y=1⊕1⊕0⊕1⊕0= 。

5、 TTL 门电路中，输出端能并联使用的有________和三态门。

6、 对于 D 触发器，欲使
1n nQ Q 

，输入 D=_______。

7、三态门的三种输出状态是 、 和 。

8、函数式 F=AB+BC+CD 写成最小项之和的形式结果应为∑m(_________)。

二、判断对错（对的打“√”，错的打“X”：1-5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1、逻辑变量的取值中，1比 0大。（ ）

2、组合逻辑电路具有记忆功能。（ ）

3、三态门能够实现总线传输应用。（ ）

4、CMOS 逻辑门的内部是由 PMOS 和 NMOS 两种场效应管组成。（ ）

5、如果   A B A C，则 B C。（ ）

三、单项选择题（1-10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1、和逻辑式 BCAA  相等的是____。

A. ABC B. 1+BC C. A D. BCA 

2、下列几种 TTL 电路中，实现输出“线与”应采用_______。

A.与非门 B.异或门 C.OC 门 D.三态门

3、对 CMOS 与非门电路，其多余输入端正确的处理方法是_______。

A.通过大电阻接地（＞1.5KΩ）。B.通过小电阻接地（＜1KΩ）

C.悬空。 D.通过电阻接 VDD。

4、JK 触发器转换为 T‵触发器时，J 和 K 为_______。

A. J=K=0 B. J=K=1 C. J=0，K=1 D.J=1，K=0

5、如下电路中哪个电路不是组合逻辑电路_______。
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A.编码器 B.半加器 C.译码器 D.触发器

6、OC 门输出时，其输出端要接_______。

A．下拉电阻 B.上拉电阻 C.直接接电源 D. 直接接地

7、JK 触发器正确的表达是_______。

A.主从 JK 触发器没有空翻现象 B.JK 之间有约束

C.主从 JK 触发器的特性方程是 CP 上升沿有效 D.多谐振荡器

8、已知 CMOS 逻辑门供电电压为 VDD，则其门槛电压为：_______。

A. DDV
2

B. DDV
3

C. DD2V
3

D. DDV

9、三个触发器组成的计数器最多有_______个有效状态。

A.4 B.6 C.8 D.16

10、同步时序电路和异步时序电路比较，其差异在于后者 _____ 。

A.没有触发器 B.没有统一的时钟脉冲控制

C.没有稳定状态 D.输出只与内部状态有关

四、基本计算题（共 20 分）
1、用代数法化简下列逻辑式（共 2 题，每题 5 分）

(1)     Y AB A B AB AB

(2) Y A B C A B C D      
2、用卡诺图化简下列表达式（共 2 题，每题 5 分）

（1）Y AB BCD ABD ABCD   

(2) )14,10,5,1()12,11,4,3,2,0(),,,( dmDCBAY 

五、组合逻辑设计题（共 28 分）
1.（本题 14 分）、试利用与非门设计一组合电路，其输入为一个三位二进制数 ABC，当

输入能被 2或 3整除时，输出 F=1，其余情况 F=0。(设 0能被任何数整除) 试设计产生输

出信号的逻辑电路。要求：

（1）列出真值表；（5 分）

（2）写出输出函数的最简与非-与非式；（5分）

（3）画出用与非-与非逻辑门实现的逻辑电路图。（4分）

2.（本题 14 分）某体育比赛有三名裁判，一名主裁，二名副裁，只有主裁和至少一名副裁

同时同意才算比赛通过，试用 74LS151（图 1）实现该比赛裁决逻

辑电路，要求：

（1）试列出真值表；（5分）

（2）写出表达式；（5 分）

（3）画出逻辑电路图。（4 分）

图 1
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六、组合逻辑电路分析题（共 24 分）
1、（本题 12 分）试分析（图 2）所示电路的逻辑功能，要求：

（1）写出表达式；（4 分）

（2）列出真值表；（4 分）

（3）说明逻辑功能。（4分）

图 2

2、（本题 12 分）3线-8 线译码器 74LS138 构成的电路如图 3所示， A B C、 、 为输入

变量。

（1）试写出输出函数Y 的最简与-或表达式;(4 分)

（2）列出真值表;（4分）

（3）描述此电路的逻辑功能。（4 分）

七、综合分析设计题（共 48 分）
1.（本题 12 分）分析题图 4 所示 74HC194 电路，功能表见表 1。设电路的 D3D2D1D0=1110，

画出在 4 个时钟 CP 作用下 Q3、Q2、Q1和 Q0的波形时序图，分析电路逻辑功能。

图 4

表 1 74LS194的功能表

图 3

Y
＆

+5VB CA

5Y1Y 2Y 3Y 4Y 6Y0Y 7Y

1A2A 0A 2BS2AS 1S

74LS138
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2. （本题 12 分）4 位二进制计数器 74LS161 的逻辑符号和功能表如图 5 所示。试用

74LS161 实现 9进制计数器，分别用两种方案设计电路图。

（1）用异步反馈清零法；(6 分)

（2）用同步反馈置数法。（6分）

3、（本题 12 分）七段码显示译码器 74HC4511。图 6（c）为 74HC4511 功能表。

（1）分析 74HC4511 相连的七段码显示器的类型（共阴、共阳）（2分）？

（2）当 74HC4511 的 LT=0 时，七段码显示器显示的内容。当 74HC4511 的 BL=0，LT=1 时，

七段码显示器显示的内容（4分）？

（3）电路如图 6（a），当输入图 6（b）所示波形，分析显示器显示的字符序列（6 分）？

图 5



第 5 页 共 6 页

图 6（a） 图 6（b）

图 6（c）

4、（本题 12 分）试用下降沿 D 触发器设计一同步时序电路，状态图如图 7（a）所示，

S0、S1、S2 的编码如图 7（b）所示。

（1）确定激励方程组和输出方程，列出状态转换表（6 分）。

（2）画出逻辑电路图（6分）。
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图 7（a） 图 7（b）


