
第 1 页 共 5 页

姓
名

：
报

考
专

业
：

准
考

证
号

码
：

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
密

封
线

内
不

要
写

题
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2018 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目名称：电子技术基础（数电）（□A 卷▓B 卷）科目代码：805

考试时间：3小时 满分 150 分

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考

完后试题随答题纸交回。

一、概念填空题（1-10 小题，每空 1 分，共 15 分）

1、进制转换：(8F.4)16=(___________)10=(_______________)2 。

2、函数表达式 Y= AC B CD  ，则其反演式Y  ，对偶式为

Y  = 。

3、COMS 逻辑门是 极型门电路，而 TTL 逻辑门是 极型门电路。

4、2018个“1”连续同或的结果等于__________。

5、一个 4 选 1 的数据选择器，应具有_____个地址输入端______个数据输入端。

6、三个 16 进制计数器串联后，最大计数容量可达________进制。

7、在 CMOS 门电路的输入端与电源之间接一个 1K电阻，相当于在该输入端输入 __ 电平。

8、一个五进制计数器也是一个 分频器。

9、时序逻辑电路按照其触发器是否有统一的时钟控制分为 时序电路和 时序电

路。

10、OC 门的输出端可并联使用，实现________功能。

二、单项选择题（1-10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1、(D8)16的 8421BCD码之值为 。

A、001000010110 B、208 C、216 D、11011000

2、一个班级有 3个班级委员，如果开班委会，必须 3个班委委员全部同意才能召开，其逻

辑关系属于 逻辑。

A、与 B、或 C、异或 D、同或

3、对 200个信息进行二进制编码，则至少需要________二进制。

A、8位 B、7位 C、9位 D、6位

4、下面表达式表示的逻辑电路中不可能产生竞争冒险的是__________。

A、 ACBA  B、 ACBA  C、 ))(( CABA  D、 CBA 

5、下列逻辑运算说法中正确的是（ ）。
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A、若 X+Y=X+Z，则 Y=Z B、若 XY=XZ，则 Y=Z

C、若 X Y=X Z，则 Y=Z D、上述答案均错误

6、仅具有“翻转”功能的触发器是_________。
A、JK触发器 B、T‵触发器 C、D触发器 D、RS 触发器

7、____________常用于计算机系统中的总线传输。

A、与门 B、三态门 C、OC门 D、传输门

8、想将一组并行输入的数据转换成串行输出，可选用的电路为____________。

A、移位寄存器 B、计数器 C、数据比较器 D、上述答案均错误

9、七段数码显示译码器电路的输出端的个数为 。

A、16个 B、14个 C、8个 D、7个

10、设计一个 24进制计数器至少需要 个触发器。

A、3 B、4 C、5 D、6

三、判断题（对的打“√”，错的打“X”：1-5 小题，每题 1 分，共 5分）

1、因为逻辑式 A+AB=A,所以 B=1；又因 A+AB=A，若两边同时减去 A，则得 AB=0。（ ）

2、时序逻辑电路的输出状态不仅与当时的输入信号有关，而且与电路原来的状态有关。

（ ）

3、一个触发器能够存储两位二进制数。（ ）

4、能将输入信号转变为二进制代码的电路称为编码器。（ ）

5、D触发器的特性方程为 Qn+1=D，与 Qn无关，所以它没有记忆功能。（ ）

四、逻辑函数化简（共 20 分）

1、用代数法化简下列逻辑式（共 2题，每题 5分，共 10分）

(1) CBBCCBABCDAAF 

(2) F AB ACD AB BC   

2、用卡诺图化简下列表达式（共 2题，每题 5分，共 10分）

(1) 0,1,2,4,5,( , , , ) 8,9,1( )0,12,13Y A B C D m 

(2) Y( A,B,C,D ) m(0,2,4,6,9,13 ) d(1,3,5,7,11,15 )  
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五、综合应用题（共 100 分）

1、（本题 12 分）试分析图 1 所示电路的逻辑功能，要求：

（1）写出表达式并简化；（4分）

（2）列出真值表；（4 分）

（3）说明逻辑功能。（4分）

图 1

2、（本题 12 分）试用图 2 所示的 74LS138 译码器和逻辑门实现逻辑函数 F(A,B,C)=A⊕B⊕C。

必须有简单的分析过程。

图2

3、（本题 15 分）某雷达站有 3 部雷达 A、B、C，其中 A 和 B 功率消耗相等，C 的功率消耗

是 A 的两倍。这些雷达站由两台发电机 X 和 Y 供电，发电机 X的最大输出功率等于雷达 A

的功率消耗，发电机 Y 的最大输出功率是 X的 3倍。要求以最节能的方式操作发电机。写

出真值表和对应 X 和 Y 的逻辑表达式；要求：

（1）列出真值表；（6 分）

（2）写出输出函数的最简与非与非式；（4分）

（3）试仅用“与非”门实现并画出 X 和 Y 的逻辑电路图。（5分）

4、（本题 10 分）74HC151 的连接方式和各输入端的输入波形如图 3所示，要求：

（1）写出 Y 的逻辑表达式；（5 分）

（2）画出输出端 Y 的波形。（5 分）

图3

A2
A1
A0
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5、（本题 18 分）试分析图 4 所示逻辑电路。要求：

（1）写出激励方程组、状态方程组；（6分）

（2）列出状态转换表；（5分）

（3）画出状态转换图；（5分）

（4）电路逻辑功能。（2分）

图 4

6、（本题 10 分）4 位二进制计数器 74LS161 的逻辑符号如图 5 所示。图 6 为 74LS161 功能

表。请用 74LS161 用两种方案实现 13 进制计数器，分别设计电路图。

（1）用异步清零法；(5 分)

（2）用同步置数法。（5分）

图 5

图 6

7、（本题 15 分）用 JK触发器设计一个同步时序电路，状态表如图 7所示。要求：

（1）求出激励方程组和输出方程；(9 分)
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（2）画出逻辑图；（6 分）

8、（本题 8 分）分析题图 8所示 74HC194 电路，功能表见表 1。设电路的 D0 D1 D2D3=0001，

画出 Q0Q1Q2Q3的状态图，分析电路逻辑功能。

图 8

表 1 74LS194的功能表


